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Epitész miiszaki leiras
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MUSZAKI LEIRAS
Bakonypoloske K6zosségi Haz felujitasa

Bakonypéléske Petéfi kert 1. (HRSZ:8) szam alatti Kdzbsségi Haz kilsé
rekonstrukcidja, tébbfunkcios kdzdsségi tér létrehozésa, fejlesztése, energetikai
korszerUsitése.

Epittet6 neve: Bakonypdléske Kézség Onkormanyzata
8457 Bakonypoldske, Petéfi Sandor u. 88.

Munka megnevezése: Bakonypdloske Kdzdsségi Haz felljitasa
Epitkezés helye: 8457 Bakonypoloske, Petofi kert 1.

Tervezési program

Az épitteték Bakonypoloske, Petdfi kert 1. 8 hrsz. alatt allé kbzdsségi hazat felujitani
kivanjak jelen terveknek megfeleléen. Felljitds soran belsd atalakitas térténik,
éplletszerkezeti atalakitas nem lesz. Az épllet tovabbra is kdzdsségi hazként
funkcional.

Az épllet kdrnyezete, ill. a telek az érvényben 1évé rendezési terv alapjan helyi-, és
orszagos vedelem alatt nem all. A tervezett épitményre vonatkozé jogszabalyban
el6irt paraméterek szerepelnek a helyszinrajzon, (telek beépitett terlilete, beépitett
terlletek aranya a zoldfelllethez, épllet és épitménymagassag, épitmények
egymastdl valé tavolsaga, el6é-, hatso-, oldalkertek mérete)

Az éplletet 50-es évek kozepén épitették. Monolit kébeton savalapozasu, égetett
agyagtégla falszerkezetli, vb lemezfédémi, féldszintes, magas tetds, hornyolt
cserépfedésit kdzdsségi haz.

Az épliletben elektromos halézat, ivoviz, meleg viz, féldgaz kézmda talalhato.

Felujitas soran egy beton térkével burkolt, kiemelt szegéllyel ellatott rampat épitlink,
az épulet akadalymentes megkdzelitése miatt. A leromlott allapott mosdd
helyiségében (épllet észak-nyugati részén talalhatd) korabban csétérés volt, emiatt
az aljzat-, és vdlaszfalslllyedés tértént. Féfalak nem sérlltek. Felljitds soran
elbontasra kerllnének az ott taldlhatd valaszfalak és beton aljzatok. Uj
aljzatbeton+burkolat mellett egy ndi+férfi, valamint egy akadalymentes wc-t
alakitanank ki, a terveken szereplé mddon.



Az épllet padlasan kiegészitd hbszigetelést helyeziink el. Az épililet tébbi részén
burkolat feltjitast és festést, valamint homlokzati Dryvit hészigetelést terveztiink az
éplleten.

Az éplilet felujitasa soran tartoszerkezeteket érintd valtozas nem térténik.

Az épitménybe betervezett anyagok, szerkezetek:

Alapozas: Nem érintett.

Alizat: Uj aljzatbeton készitése a cserélendd gépészeti vezetékek céljabdl.
Talajnedvesség elleni szigeteléssel és 1épéshangszigetel6 lemezzel.

Teherhord6 falak: Nem érintett. Nyilasbefalazasok sordn az athidalok érintetlendl
maradnak.

Valaszfalak: Knauf W112 valaszfalak 2x2 rtg normal —vizesblokk helyiségeiben
2x2rtg. impregnalt-gipszkarton épitélemezzel CW 50mm-es bordavazzal, 5cm vig
szigeteléssel.

Koszoru: Nem érintett.

Fodém: Nem érintett.

Nyildszarok: Homlokzati mianyag nyilaszarék nem érintettek. Belsd valaszfalakban
faanyagu ajté kertl elhelyezésre.

Athidalok: Nem érintett.
Fedélszerkezet: Nem érintett.
Fedélhéjalas: Nem érinteti.

Burkolatok: Hideg padloburkolatokat terveztink a helyiségek funkcidjanak
megfeleléen U] aljzatbetonra.

A vizes helyiségekben csempe falburkolat készil 2,1 m magassagig halésan rakva,
vakolt fellletre ragasztva.
Kémeény: Nem érintett.



Badogos szerkezetek: Nem érintett.

Hészigetelés: Padlason 26 cm ISOVER DOMO hészigetelés kerll beépitésre.
Homlokzaton AUSTROTHERM 14 cm vtg. hészigetelés kerll (vegszdvethald
erdsitéssel, vakolattal.

Festés, mazolas: Vizes helyiségben a belsé falfellileteken a régi festés lekaparasa és
a falak glettelése utan diszperziés fehér vagy gyarilag szinezett festéssel.

GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

Ivéviz ellatas: A vizesblokk atalakitdsanal a meglévé haldzat atalakitasa, felljitasa
bévitése.

FGtés és meleg vizellatdas: Kazanhazban G Fo6ld- vagy PB gaz tizelési,
melegvizizemi, acéllemez kazan elhelyezése és bekdtése (40,01-80 kW
teljesitmény kdzott ). A rendszerhez tartozd szerelvények beszerelése, kiépitése: 300
literes puffertartaly egy hécserélbvel; égéstermék elvezetd kialakitdsa tetén és/vagy
homlokzati kivezetéssel.

Szennyviz hal6zat atalakitasa: Meglévd szennyvizvezetékre kapcsolodik a
vizesblokkban kialakitott 0j vezetékhal6zat. llletve az Uj vizesblokktdl épullethatarig
huzddd szennyvizcsatorna cseréje aljzat megbontassal és Ujraépitéssel, meglévd
szennyviztarol6 felhasznaldsaval.

Gazellatas: A meglévé haldzat felllvizsgalata szikséges. Az esetleges valtoztatasok
kilén gépész tervek alapjan kell kiépiteni!

Elekiromos vezetékek: Meglévé haldzat felllvizsgalata utan, szikség esetén (j
vezetékhalozat keriil kiépitésre. Epiileten belill cs6halézatban vezetett szigetelt réz
kabelekkel az ide vonatkoz6 allami szabvanyoknak megfeleléen. Napelemes
rendszer kialakitasa tetésikon, halézathoz kapcsolédoéan.



TUZRENDESZETI TERVFEJEZET

- Az épitési telken elhelyezésre kertl6 épllet szilard burkolatd Gton
megfeleléen megkdzelithetd, telken belll gyakorlatilag kérbejarhaté.

Az utburkolat mindésége, fordulasi sugarak megfelelnek a tlizoltésag
jarmlveinek nem rendszeres hasznalatara, felvonulasara. Az épiiletek
kbzvetlen kézelében nem talalhatdé KK-MK tlizveszélyességi osztalyba sorolt
épllet, épitmény.

- Az épliletek oltdviz ellatasa az utcai tlizcsapokrol ellatott.

- Atervezett éplilet NAK tlizveszélyességi osztalyba tartozik, I-1V tGzallésagi
fokozatu.

- Akbzbsségi haz hagyomanyos falazott falszerkezet(, vb fodémes, fa
fedélszerkezetl, égetett agyagcserép héjazatu épilet. Fedélszék
egéskéslelteté anyaggal impregnéalva készul.

- Az épuletben nincsen tdmegtartézkodasra szolgal6 helyiség, 50 fénél tébb
ember nem fog tartézkodni egyszerre az épiletben. Az épllet egy tlizszakaszt
alkot 382,63 m*.

Epliletek helyiségeinek elhagyasa a szabadba vezetd ajtokon keresztill.

- Az épliletek villamvédelme az allami szabvanyoknak megfelel6en készl.

- Epliletgépészetet lasd a miiszaki leiras szerint.

- Telefonon térténik a katasztrofavédelem értesitése.

- H6- és flstelvezetésre kbtelezett helyiség az épuliletben nem tervezett.

-Az OTSZ alapjan a tlizszakasz normativ terhelése 400 MJ/m?.

Munkavédelem: A kivitelezés soran a biztonsagi és munkavédelmi szabalyokat,
valaminta koérnyezetvédelmi eldirasokat maradéktalanul be kell tartani és
tartatni!
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